Specyfikacja techniczna projektor — obiektyw — ekran

Projektor:

projektor z laserowym zrédiem Swiatta o zywotnosci nie mniejszej niz 20 000 godzin

technologia DLP

rozdzielczo$é min. WUXGA 1920x1200

format 16:10

Jasnos$é min. 10 000 ANSI lumenéw

mozliwos¢ zastosowania wymiennych obiektywdw, w tym réwniez ultrakrétkoogniskowych

mozliwo$¢ przesuwania obiektywu funkcja Llens Shift

motoryczna regulacja powiekszenia i ostrosci

min. 1 wejscie HDBaseT

min. 1 wejscie HDMI

min. 1 wejscie DisplayPort

3
5

in. 1 wyjscie HDMI

min. 1 slot opcji w standardzie OPS z mozliwos$cig montazu komputera

poziom hatasu w trybie ECO nie wigkszy niz 35 dB A

Mozliwo$¢ wyswietlania dwdch obrazéw w formie Pincture-in-Pincture i Side-by-Side

Mozliwos$¢ sterowania za pomoca sieci IP lub portu RS232

W komplecie uchwyt do zamontowanie pod stropem

Obiektyw

obiektyw do projektora laserowego

mozliwos$¢ uzyskania obrazu o szerokosci 6 m z odlegtosci 2,28 (odlegto$¢ do obiektywu)

Ekran

ramowy ekran projekcyjny z powierzchnig napinang

rama w kolorze czarnym

szeroko$¢ w zakresie od 590-610 cm

format 16:10

przystosowany do montazu na Scianie
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