Zat. nr Il do siwz

Specyfikacja techniczna cyfrowej konsolety fonicznej

Przeznaczenie

Cyfrowa konsoleta foniczna

Liczba wejsciowych kanatéw miksowania

Minimum 64 monofonicznych oraz 8 stereofonicznych

Liczba szyn wyjsciowych

Minimum 16 Mix oraz 8 Matrix

Liczba wbudowanych wej$¢ mikrofonowo-
liniowych

Minimum 32 na ztgczach XLR

Liczba wbudowanych wyjs¢ liniowych

Minimum 16 na ztgczach XLR

Liczba wyj$¢ AES/EBU

Minimum 1 na zigczu XLR

Liczba slotow na karty rozszerzen

Minimum 2

Wejscia/wyjscia DANTE

Minimum 64 kanaty wejsciowe, 64 kanaty wyjsciowe
w formacie DANTE

Porty DANTE

Minimum 2 x etherCON

Liczba zapamietywanych scen

Minimum 299

Liczba zmotoryzowanych ttumikéw

Minimum 34 o dlugo$ci minimum 100mm

Ekran dotykowy

Kolorowy, dotykowy o przekatnej minimum 10"

Funkcjonalnosc¢ kanatow wejsciowych

Minimum: kompensacja wzmocnienia, cyfrowy gain,
ATT, HPF, 4-pasmowy PEQ, 2 procesory dynamiki,
delay, grupa DCA, grupa MUTE

Funkcjonalnos¢ kanatéw wyj$ciowych

Minimum: 4-pasmowy PEQ, procesor dynamiki,

grupa MUTE
Nagrywanie przez port USB TAK
Czestotliwos¢ prébkowania 48 kHz

Opdznienie sygnatu pomiedzy wejsciem a
wyjsciem analogowym, dla czestotliwosci
probkowania 48 kHz

Maksymalnie 2,5 ms

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

Maksymalnie 0,05 %

Zakres czestotliwosci

Nie wezszy niz 20 Hz + 20 kHz (+0,5, -1,5dB)

Wymiary (szer. x wys. x gt.)

Maksymalnie 850x300x570mm

Masa

Maksymalnie 22kg

Kompatybilno$é

Cyfrowy stagebox RIO 1608




