Specyfikacja technicznej konsolety oswietleniowej

Zat 11l do siwz

Ip. |Sprzet Specyfikacja

1. Konsoleta oswietleniowa Linie DMX 24
llo$¢ obstugiwanych urzadzen Do 12288
llo$¢ obstugiwanych kanatéw 12288
Cue 5000
Grupy 5000
Liczba obstugiwanych show Dowolna
Wspétpraca z media serwerami 50 (r6znych)
Whbudowany monitor dotykowy Tak 10.1cala
Enkodery 8 podswietlanych
Suwaki 12 podswietlanych
Gniazda sieciowe (ethernet) 3
Port USB 5
Wyjécia DMX 4 (XLR 5pin)
Gniazda lampki LED 1
Port monitora zewnetrznego (dotykowy) 1 (HDMI)
Zasilanie 110-240V Powercon
Wbudowany UPS TAK
Wejscie dzwieku Tak
MIDI Wej/wyj
SMPTE Wej/wyj
Szeroko$¢ 525 mm
Gtebokosé 350 mm
Wysokos$¢é 60 mm
Waga 7 kg
Skrzynia transportowa 1

2. Dodatkowy zestaw suwakow i Suwaki 12

egzekutorow dedykowanych do o
konsoli Przyciski flash 24

Przycisk Select, Go/Back 40
Wyswietlacz LCD 6
Port USB 1
Gniazdo lapmki 1
Kolor obudowy Niebieski
Zasilanie 110-240V Zasilacz
Szerokosé 515 mm
Gtebokos¢ 257 mm
Wysokos$¢é 88 mm
Waga 3,6 kg
Skrzynia transportowa 1

3. 2 X Procesor sygnatowy DMX DMX port 12 x DMX 512 A + RDM
Ethernet port 2 x IN EtherCon RJ45
Gniazdo zasilania PowerCon
Gniazda DMX XLR 5 Pin
Sterowanie Wielofunkcyjny wyswietlacz OLED z

ENKODEREM

Pobdr mocy 10W




Obudowa 1U
Wymiary 483 x 44 x 146 mm
Waga 1,82 kg

Informacje dodatkowe

Niezalezny tryb pracy dla kazdego
portu DMX — ArtNet/sACN. Kontrola
nad urzgdzeniami z funkcjg RDM za
pomoca dotgczonego
oprogramowania, lub przegladarki
internetowe;.

Monitor dotykowy

Przekatna 23 cale
Format obrazu 16:09
Rodzaj matrycy LED, IPS
Powtoka matrycy Blyszczaca

Ztacza wejsciowe

DVI-D/VGA/ HDMI/ USB 3.1/

Rozdzielczo$¢

FullHD (1920/1080)

Interface dotykowy

TAK (USB)

Skrzynia transportowa

1

Dotaczone akcesoria:

Kabel zasilajgcy

Kabel audio

Kabel DVI

Kabel VGA

Kabel HDMI

Kabel USB




